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数 量 計 算 書



１） 数 量 総 括 表



種　別 細　別 規　格 単位 設 計 数 量 積 算 数 量

土   工 機械掘削 ｍ
3

31 30

機械床掘 〃 220 220

切土合計 〃 251 250

路体盛土 ｍ
3

61 60

路床盛土 〃 24 20

路肩盛土 〃 3 3

路外盛土 〃 10 10

埋戻し 〃 107 110

盛土合計 〃 205 203

残土運搬処理 ｍ
3

24 20

基面整正 床均し ㎡ 84 80

法 面 工 盛土法面仕上げ ㎡ 19 20

舗 装 工

車道部 表  層  工
再生密粒度As
(20F)t=5cm ㎡ 135.2 135

歩道部 表  層  工
再生細粒度As
(13)t=3cm 〃 7.5 8

取付道路 表  層  工
再生密粒度As
(20F)t=5cm 〃 113.7 114

車道部 上層路盤工
再生As安定処理

t=5cm 〃 156.1 156

車道部 下層路盤工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 t=25cm 〃 167.4 167

歩道部 路　盤　工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 t=10cm 〃 7.5 8

取付道路 路　盤　工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 t=28cm 〃 93.9 94

排 水 工

側 溝 工 落蓋側溝300A 歩道用(1種） ｍ 5.0 5

落蓋側溝300用 歩道用(1種蓋） 枚 10.0 10

  数  量  総  括  表 (1/2)     

備　　考



種　別 細　別 規　格 単位 数 量 積 算 数 量

L形水路工　 B3500×H2500・H3000 式 1.0 1

箱型函渠工 B3500×H2000 式 1.0 1

交通安全施設工 式 1.0 1

仮 設 工 式 1.0 1.0

雑　工 式 1.0

  数  量  総  括  表 (2/2)     

備　　考



２） 土 工



土工区分図 数量計算書

略　　  　図
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河川 取付 ﾎﾞｯｸｽ 横断

道路 道路 ｶﾙﾊﾞｰﾄ 菅渠

土工 掘削工 機械掘削 C1 ㎥ 31.1 16.9 14.2 - -

機械床掘 C2 ㎥ 220.3 64.2 - 156.1 -

計 ㎥ 251.4 81.1 14.2 156.1 -

盛土工 路体盛土 B1 ㎥ 60.6 26.1 - 34.5 -

路床盛土 B2 ㎥ 23.7 8.5 - 15.2 -

路肩盛土 B4 ㎥ 3.1 3.1 - - -

路外盛土 B5 ㎥ 10.4 4.4 - 6.0 -

埋戻し B6 ㎥ 107.1 52.4 - 54.7 -

計 ㎥ 204.9 94.5 - 110.4 -

残土運搬処理 ㎥ 23.7

基面整正 床均し ㎡ 83.7 38.0 - 45.6 -

C計-(B計/0.9）

　　　土　工　　 　　　   　                           数量集計表

工種 種別 細別 規格 単位 合計 摘　要



土　　量　　計　　算　　書
C1=機械掘削 C2=機械床掘  

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
 

NO.1+14.20 0.0 0.0  

NO.1+18.50 4.30 1.0 0.50 2.2 0.3 0.15 0.6    

NO.2 1.50 1.0 1.00 1.5 0.3 0.30 0.5

NO.2+4.00 4.00 0.9 0.95 3.8 0.3 0.30 1.2    

NO.2+7.95 3.95 0.8 0.85 3.4 0.5 0.40 1.6    

NO.2+15.00 7.05 0.9 0.85 6.0 16.6 8.55 60.3    

   

   

小   計 20.80 16.9 64.2  

鍋倉川（町道神宮寺線）

測　点 距　離



土　　量　　計　　算　　書
B1=路体盛土 B2=路床盛土 B4路肩盛土

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
 

NO.1+14.20 0.00 0.0 0.0 0.0

NO.1+18.50 4.30 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.05 0.2

NO.2 1.50 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.1 0.10 0.2

NO.2+4.00 4.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.4 0.25 1.0

NO.2+7.95 3.95 3.6 1.80 7.1 1.1 0.55 2.2 0.1 0.25 1.0

NO.2+15.00 7.05 1.8 2.70 19.0 0.7 0.90 6.3 0.1 0.10 0.7

小   計 20.80 26.1 8.5 3.1

測　点 距　離

鍋倉川（町道神宮寺線）



土　　量　　計　　算　　書
B5=路外盛土 B6=埋  戻  し

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
 

NO.1+14.20 0.00 0.0 0.0

NO.1+18.50 4.30 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.2 1.50 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.2+4.00 4.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.2+7.95 3.95 0.6 0.30 1.2 6.0 3.00 11.9

NO.2+15.00 7.05 0.3 0.45 3.2 5.5 5.75 40.5

小   計 20.80 4.4 52.4

測　点 距　離

鍋倉川（町道神宮寺線）



３） 法 面 工



法面工 盛土部 盛土法面仕上げ L2-1 ㎡ 17.8

盛土法面仕上げ L2-2 ㎡ 1.2

計 ㎡ 19.0

左側

右側

     法 面 工　　　　　　　　　　　数量集計表 ( NO.1+17.25～NO.2+15.0)

工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘　要



面    積　　計　　算　　書
L1=切土法面仕上 L2=盛土法面仕上（左側） L2=盛土法面仕上（右側）

長さ 平　均 数　量 長さ 平　均 数　量 長さ 平　均 数　量
 

NO.1+14.20 0.0 0.0

NO.1+18.50 4.30 0.8 0.40 0.5 0.3 0.15 0.2

NO.2 1.50 0.8 0.80 0.0 0.3 0.30 0.0

NO.2+4.00 4.00 0.0 0.40 0.6 0.0 0.15 0.2

NO.2+7.95 3.95 3.0 1.50 6.0 0.0 0.00 0.0

NO.2+15.00 7.05 2.4 2.70 10.7 0.4 0.20 0.8

小   計 20.80 17.8 1.2

距　離測　点

鍋倉川（町道神宮寺線）



４） 舗 装 工



種　別 細　別 規　格 単位 合計 本線 起点部 終点部 取付道路

舗  装  工

車道部 表  層  工
再生密粒度As
(20F)t=5cm ｍ2 135.2 135.2 - - -

取付道路 表  層  工
再生密粒度As
(20F)t=5cm ｍ2 113.7 - - - 113.7

歩道部 表  層  工
再生細粒度As
(13)t=3cm 〃 7.5 7.5 - - -

車道部 上層路盤工
再生As安定処理

t=5cm 〃 156.1 136.2 - - 19.9

車道部 下層路盤工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 t=25cm 〃 167.4 147.5 - - 19.9

歩道部 路　盤　工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 t=10cm 〃 7.5 7.5 - - -

取付道路 路　盤　工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40 t=28cm 〃 93.9 - - - 93.9

摘　要

舗   装   工                         数 量 集 計 表 



面　 　積　　計　　算　　書
W1=表  層  工 W2=上層路盤工 W3=下層路盤工

幅 平　均 数　量 幅 平　均 数　量 幅 平　均 数　量

NO.1+14.20 0.00 6.50 3.250 0.00 6.55 3.275 0.00 7.09 3.545 0.0

NO.1+18.00 3.80 6.50 6.500 24.70 6.55 6.550 24.89 7.09 7.090 26.9

NO.2 2.00 6.50 6.500 13.00 6.55 6.550 13.10 7.09 7.090 14.2

NO.2+4.00 4.00 6.50 6.500 26.00 6.55 6.550 26.20 7.09 7.090 28.4

NO.2+7.95 3.35 6.50 6.500 21.78 6.55 6.550 21.94 7.09 7.090 23.8

NO.2+15.00 7.65 6.50 6.500 49.73 6.55 6.550 50.11 7.09 7.090 54.2

小計 20.80 135.2 136.24 147.50

測　点 距　離



面　 　積　　計　　算　　書
W4=表層工(歩道) W5=路盤工(歩道)  

幅 平　均 数　量 幅 平　均 数　量 幅 平　均 数　量

NO.2+7.95 0.00 1.98 0.990 0.00 1.98 0.990 0.00   

NO.2+15.00 26.90 1.98 1.980 7.52 1.98 1.980 7.52   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

小計 20.80 7.52 7.52  

測　点 距　離



数量計算書

種別 細別・規格

取付道路部

表層工（車）
再生密粒度Aｓ20F

t=5cm A= 33.47+29.12+19.85+31.29 = 113.73 113.7

上層路盤工
再生As安定処理

t=5cm A= 19.85 = 19.85 19.9

路盤工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

t=25cm A= 19.85 = 19.85 19.9

路盤工
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

t=28cm A= 33.47+31.29+29.12 = 93.88 93.9 ㎡

㎡

㎡

舗装・路盤工

略　　  　図

計　　　算　　　式 数　量
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排 水 工５）



種　別 細　別 規　格 単位 計算数量

側  溝  工

落蓋側溝300A 歩道用(1種） ｍ 5.0

側　溝　蓋
落蓋側溝300

1種蓋 枚 10.0
*延長調書より
N=5.0×2枚/1ｍ＝10枚

排   水   工              数 量 集 計 表

備　　考

*延長調書より



落蓋側溝300A（1種） 延　長　調　書

　　　測　　　点 左　　側 右　　側 備　　考

   NO.2+10.00
～NO.2+15.00      5.0

計 0.0 5.0

合　　計 5.0

箇　　　所



６） L 形 水 路 工



種　別 細　別 規　格 単位 計算数量 設計数量

基礎工 延長 ｍ 8.23 8

ﾏｯﾄﾚｽ基礎 ｼﾞｵｾﾙ.1 ㎡ 34.2 34

ｼﾞｵｾﾙ.2 〃 45.6 46

ｾﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 個 82 82

吸出し防止材
長繊維不繊布

t=2mm ㎡ 93.8 94

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ 本 35 35

中詰材 RC-40 ㎡ 41.8 40

本体基礎 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/ｍ㎡ ㎥ 3.5 4

基礎型枠 無筋構造物 ㎡ 1.6 2

敷ﾓﾙﾀﾙ 1：3 ㎥ 0.7 1

基面整正 床均し ㎡ 38.0 -

L形水路本体 敷張りｺﾝｸﾘｰﾄ σck=24N/ｍ㎡ ㎥ 4.24 4

幅方向鉄筋 D16 ㎏ 201.31 201

延長方向鉄筋 D13 ㎏ 65.51 65

L形水路本体

RA
右-逆斜角

H2500×L1111/1170 本 1 1

R8
右-調整用

H2500×L1000 〃 1 1

R9・R10
右-標準品

H2500×L2000 〃 2 2

LA
左-逆斜角

H3000×L1345/1286 本 1 1

L8
左-調整用

H3000×L1000 〃 1 1

L9
左-たて壁開口部
H3000×L2000 〃 1 1

L10
左-標準品

H3000×L2000 〃 1 1

1本/2300㎏

1本/1720㎏

1本/3370㎏

1本/3440㎏

1本/1770㎏

1本/1580㎏

1本/3160㎏

土工集計表へ

L形水路工　B3500×H2500・H3000              数 量 集 計 表

備　　考



　L形水路工　B3500×H2500・H3000 数量計算書.1

略　　  　図

平　面　図



　L形水路工　B3500×H2500・H3000 数量計算書.2

名　  　称 項　    目

基礎工 基礎延長 L= (1.126+7.00+1.330+7.00)×1/2 = 8.228 8.23 ｍ
ﾏｯﾄﾚｽ基礎
t=30cm A= 4.62×8.23×2.0 = 76.05

ｼﾞｵｾﾙ.1 W=1.98 A= 1.98×8.23×2.0×1.05 = 34.22 34.2 ㎡

ｼﾞｵｾﾙ.2 W=2.64 A= 2.64×8.23×2.0×1.05 = 45.63 45.6 ㎡

ｾﾙｼﾞｮｲﾝﾄ
延長方向

28.0㎡/10ｍ N1= (28.0/10.0)×8.23 = 23.04
幅方向

72.0㎡/10ｍ N2= (72.0/10.0)×8.23 = 59.26

ΣN = 82.30 82 個

吸出し防止材 108.6㎡/10ｍ A= (108.6/10.0)×8.23×1.05 = 93.85 93.8 ㎡

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ 10ｍ当たり N= 7.0×6.0×1.0 = 42.00

N= (42.0/10.0)×8.23 = 34.57 35 本

中詰材 RC-40 V= 4.62×8.23×1.1 = 41.83 41.8 ㎡

基面整正 床均し A= 4.62×8.23 = 38.02 38.0 ㎡

計　　　算　　　式 計

略　　  　図



　L形水路工　B3500×H2500・H3000 数量計算書.3

名　  　称 項　    目

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ

σck=18N/ｍ㎡ V= 4.20×8.23×0.10 = 3.457 3.46 ㎥

基礎型枠 無筋構造物 A= 8.23×0.10×2.0 = 1.65 1.6 ㎡

敷ﾓﾙﾀﾙ 1：3 V= 4.00×8.23×0.02 = 0.658 0.66 ㎥

敷張り
ｺﾝｸﾘｰﾄ V= 1.98×8.23×0.26 = 4.237 4.24 ㎥

幅方向鉄筋
D16

ｺﾝｸﾘｰﾄ
σck=24N/ｍ㎡ W= 1.56㎏/m×8本×1.96×8.23 = 201.31 201.31 ㎏

縦方向鉄筋
D13

ｺﾝｸﾘｰﾄ
σck=24N/ｍ㎡ W= 0.995㎏/m×8本×8.23 = 65.51 65.51 ㎏

L形水路本体

RA
右-逆斜角

H2500×L1111/1170 N= 1 = 1.00 1 本

R8
右-調整用

H2500×L1000 N= 1 = 1.00 1 本

R9・R10
右-標準品

H2500×L2000 N= 2 = 2.00 2 本

合計 4.000 4 本

LA
左-逆斜角

H3000×L1345/1286 N= 1 = 1.00 1 本

L8
左-調整用

H3000×L1000 N= 1 = 1.00 1 本

L9
左-たて壁開口部
H3000×L2000 N= 1 = 1.00 1 本

L10
左-標準品

H3000×L2000 N= 1 = 1.00 1 本

合計 4.000 4 本

計　　　算　　　式 計



７） 箱 型 函 渠 工



土工 掘削 機械床掘 ㎥ 156.1

盛土 路体盛土 ㎥ 34.5

路床盛土 ㎥ 15.2

路外盛土 ㎥ 6.0

埋戻し ㎥ 54.7

床均し ㎡ 45.6

㎥ 95.3 　　〃残土処分

基面整正 　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

土工集計表へ

　　〃

　　〃

種別 細別 規格 単位 合計 摘　要

　　箱型函渠工　B3500×H2500　　　　　　　　　　　　　　　　数量集計表.1

工種



基礎工 面積 ㎡ 45.6 46

ジオセル GN-150MP-5 ㎡ 110.8 110

セル接続材 セルジョイント 個 96 96

吸出し防止材 トレップTT-200 ㎡ 112.6 110

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ □20×300 本 36 36

中詰砕石 RC-40 ㎡ 50.2 50

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=18N/ｍ㎡ ㎥ 7.98 8

無筋構造物 ㎡ 3.8 4

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:03 ㎥ 0.76 1

B3500×H2000

本体工 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=1068 本 8.0 8

B3500×H2000

L=1068 本 8.0 8

B3500×H2000

L=800～1034 本 1.0 1

B3500×H2000

L=800～1034 本 1.0 1

地覆工 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ σck=24N/mm2 ㎥ 6.66 7

躯体型枠 ㎡ 16.5 17

下流部 112.959

鉄筋 D13 kg 241.80 241.80 上流部 128.838

差筋ｱﾝｶｰ D16 kg 150.04 150.04

路面排水孔 VU管φ100 ｍ 1.4 1

車両防護柵 C種丸ﾋﾞｰﾑ3本 H=850mm DSK-S-3CP-85L ｍ 8 8

設計数量

支柱 8本

上下2分割(下部)

上下2分割
(上部加工品)

上下2分割
(下部加工品)

1組(上下) 8390㎏/1068m

上下2分割(上部)
1組(上下) 9770㎏/1068m

基礎型枠

ロス率10％

長繊維不織布 t=2mm

マットレス工
L=9.38m～9.62m

　　箱型函渠工　B3500×H2500　　　　　　　　　　　　　　　　数量集計表.2

工種 種別 細別 規格 単位 合計 摘　要



　箱型函渠基礎工（マットレス工） 数量計算書,1

略　　  　図

断　面　図

吸出防止材段数 Hmat

H2000×B3500

セル巾

150 320 15

セルタイプ

150MP

呼　び　名 セル高 Lmat

3004,000 4,800 10,700

基礎幅 セル数

マットレス寸法表

2



　箱型函渠基礎工（マットレス工） 数量計算書,2

種別 細別・規格

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ

σck=18N/ｍ㎡ V= 4.200×9.500×0.200 = 7.980 7.98 ㎥

基礎型枠 無筋構造物 A= 9.50×0.20×2.0 = 3.80 3.8 ㎡

敷ﾓﾙﾀﾙ 1：3 V= 4.000×9.500×0.020 = 0.760 0.76 ㎥

基面整正 床均し A= 4.80×9.50 = 45.60 45.6 ㎡

ジオセル

面積 A= 4.80×9.50 = 45.60 45.6 ㎡

GN-150MP
ｗ＝2.240 ΣA= 21.54×2×1×1.20 = 51.70 51.7 ㎡

(2.24×9.617)　　　　(ﾛｽ率20％)

GN-150MP
ｗ＝2.560 ΣA= 24.62×2×1×1.20 = 59.09 59.1 ㎡

（2.56×9.617)　　　(ﾛｽ率20％)　　　　

110.8 ㎡

セルジョイント （Mサイズ） N= 延長方向 = 30 30 個

N= 横方向 = 66 66 個

96 個

吸出し防止材 B=
(10.20+0.5）×9.617+0.1×
10.70×4.0×1 = 107.2

ΣB= 107.2×1.05 = 112.6 112.6 ㎡

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ P= 6×6×1 = 36.0 36.0 本
（上部・下部3本)　　　

中詰材

V= 45.6×1.1 = 50.2 50.2 ㎡
　　　　(ﾛｽ率10%)

計　　　算　　　式 数　量

(ﾏｯﾄﾚｽ高)
0.30m



　箱型函渠工（本体） 数量計算書,3

略　　  　図

　　地覆工

側　面　図

平　面　図

断　面　図



数量計算書,4

種別 細別・規格 計　　　算　　　式

上下2分割
(上部) B3500×H2000×L1068 N= = 8.0 8.0 本

上下2分割
(下部) B3500×H2000×L1068 N= = 8.0 8.0 本

1組当り重量（上下1本当り） 9770.0 ㎏
上下2分割

(上部加工品)
B3500×H2000×

L800～1034 N= = 1.0 1.0 本
上下2分割

(下部加工品)
B3500×H2000×
L=800～1034 N= = 1.0 1.0 本

1組当り重量（上下1本当り） 8390.0 ㎏

地 覆 工

地 覆 工

地 覆 工
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ

σck=24N/mm2 V1= (0.600×0.800+1.100×0.300)×4.000 = 3.240

V2= (0.60×0.80+1.10×0.30)×4.22 = 3.418

Σv = 6.658 6.66 ｍ3

型　枠 A1= (0.60×0.80+0.30×1.10)×2.00 = 1.62

A2= (0.80+0.50+0.30)×4.00 = 6.40

A3= (0.63×0.80+0.30×1.15)×2.00 = 1.70

A4= (0.80+0.50+0.30)×4.22 = 6.75

ΣA = 16.47 16.5 ㎡

箱型函渠工（RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）

数　量

略　　  　図

側　面　図

6001100

3
00

8
00

平　面　図



数量計算書,5

種別 細別・規格 計　　　算　　　式

鉄 筋

下流部地覆

上流部地覆

地覆 鉄筋　D13 W= 112.959+128.838 = 241.797 241.80 ㎏

差筋　D16 W= 68.935+81.100 = 150.035 150.04 ㎏

路面排水孔
VU管φ100 L= = 1.400 1.40 ｍ

箱型函渠工（RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ）

数　量



数量計算書,6

種別 細別・規格

車両防護柵
C種丸ﾋﾞｰﾑ3本

H=850mm L= 3.90+4.10 = 8.00 8.0 ｍ

支柱 N= 4.0×2 = 8.00 8.00 本

箱型函渠工（車両防護柵）

略　　  　図

計　　　算　　　式 数　量
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　箱型函渠工（土工図） 数量計算書,7

略　　  　図

土工区分図



土　　量　　計　　算　　書
C1=機械掘削 C2=機械床掘  

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
 

NO.1+18.50 0.00 15.2  

NO.2 1.50 15.2 15.20 22.8    

+4.00 4.00 15.2 15.20 60.8    

+6.35 2.35 19.7 17.45 41.0    

+7.95 1.60 19.7 19.70 31.5    

   

   

   

   

   

合   計 9.45 156.1  

　箱型函渠(ボックスカルバート)

測　点 距　離



土　　量　　計　　算　　書
B1=路体盛土 B2=路床盛土

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
 

NO.1+18.50　　　　　　　　　　　　　　　3.7 1.6

NO.2 1.50 3.7 3.70 5.6 1.6 1.60 2.4

+4.00 4.00 3.6 3.65 14.6 1.6 1.60 6.4

+6.35 2.35 3.6 3.60 8.5 1.6 1.60 3.8

+7.95 1.60 3.6 3.60 5.8 1.6 1.60 2.6

合   計 9.45 34.5 15.2

　箱型函渠(ボックスカルバート)

測　点 距　離



土　　量　　計　　算　　書
B5=路外盛土 B6=埋戻し

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
 

NO.1+18.50 0.00 0.6 5.8

NO.2 1.50 0.6 0.60 0.9 5.8 5.80 8.7

+4.00 4.00 0.9 0.75 3.0 5.6 5.70 22.8

+6.35 2.35 0.4 0.65 1.5 6.0 5.80 13.6

+7.95 1.60 0.4 0.40 0.6 6.0 6.00 9.6

合   計 9.45 6.0 54.7

　箱型函渠(ボックスカルバート)

測　点 距　離



８） 交 通 安 全 施 設 工



種　別 細　別 規　格 単位 計算数量

交通安全施設工

区  画  線 実線t=15cm ｍ 12.0   外側(本線）

縁　石　工 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C種） ｍ 5.0

〃 (C種）切下型 〃 0.6

防　護　柵

車両用防護柵 Gr-C-4E ｍ 7.0

転落防止柵 P種防護柵 H=1.10 〃 7.0

交通安全施設工    　　　　　　     数 量 集 計 表

備　　考

基礎ブロック用



交通安全施設工 数量計算書

名　  　称 項　    目

区  画  線
実線t=15cm

(本線) 外側線(L側) NO.2+6.6～NO.2+13.6

L1= = 7.0

外側線(R側) NO.2+10.3～NO.2+15.3

L3= = 5.0

ΣL = 12.0 12.0 ｍ

計　　　算　　　式 計



歩車道境界ブロック(C種）標準型 延　長　調　書

　　　測　　　点 左　　側 右　　側 備　　考

   NO.2+10.3
～NO.2+15.30     5.0

計 0.0 5.0

合　　計 5.0

箇　　　所



歩車道境界ブロック(C種）切下げ型 延　長　調　書

　　　測　　　点 左　　側 右　　側 備　　考

   NO.2+9.7
～NO.2+10.00      0.6 　　1個

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

計 0.0 0.6

合　　計 0.6

箇　　　所



車両用防護柵　Gr-C-4E 延　長　調　書

　　　測　　　点 左　　側 右　　側 備　　考
No.2+8.2

～No.2+15.2  7.0

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

計 7.0

合　　計 7.0

箇　　　所



転落防止柵(P種防護柵) 延　長　調　書

　　　測　　　点 左　　側 右　　側 備　　考

No.2+7.2 基礎ブロック用 3基

～No.2+14.2 7.0  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

計 7.0

合　　計 7.0

箇　　　所



９） 仮 設 工



FSPⅢ型

土留工 自立式鋼矢板 第1工区 矢板長 8.0m 枚 38

FSPⅢ型

自立式鋼矢板 第1工区+既存部 矢板長 8.0m 枚 48

FSPⅢ型

運搬工 自立式鋼矢板 鋼矢板 60kg/m 矢板長 8.0m t 18.2

FSPⅢ型

処分工 自立式鋼矢板 鋼矢板 60kg/m 矢板長 8.0m t 5

水替工

仮締切 大型土のう 第1工区 1.08×1.10 袋 10

仮設排水管

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 第1工区 φ500 ｍ 15.2

水替工 ポンプ台数 基 1

規格工種

　　　仮 設 工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量集計表

引抜のみ

既存部

圧入

種別 細別 単位 数量 摘　要

*各工区



   仮　設　工 数量計算書,1

略　　  　図

平　面　図



   仮　設　工 数量計算書,2

略　　  　図

断  面　図

高密度ポリエチレン管　φ500
500

L=8.00m

鋼矢板 FSP-Ⅲ型

鋼矢板 FSP-Ⅲ型 L=8.00m
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鋼　矢　板



   仮　設　工 数量計算書,3

名　  　称 項　    目

仮 設 工 土留工

自立式鋼矢板 FSPⅢ型　矢板長 8.0m

第1工区 N= = 38.0 38.0 枚

既存部（引抜のみ） N= = 10.0

引抜のみ合計 N= 10+38 = 48.0 48.0 枚

運搬工 鋼矢板 60kg/m t= (60×8×38)/1000 = 18.2 18.2 t

処分工 鋼矢板 60kg/m

既存部分 t= (60×8×10)/1000 = 4.8 4.8 t

仮締切工

大型土のう A= 1.08×1.10

第1工区 N= 5.0+5.0 = 10.0

合計 10.0 10.0 袋

仮設排水管 高密度ポリエチレン管φ500

第1工区 N= = 15.2

合計 15.2 15.2 ｍ

水 替 工

各工区ポンプ台数N= 仮締切箇所数 = 1.0 1.0 基

計　　　算　　　式 計



１０） 仮 設 道 路 工



仮設道路 敷鉄板 t=22mm 1.524×3.048 枚 52 52

㎡ 242 242

0.802ｔ/枚 t 42 42

土木シート 町道部 ㎡ 56

耕作部 ㎡ 81

合計 ㎡ 137 140

機械盛土 町道部 ㎥ 44

耕作部 ㎥ 58

合計 ㎥ 102 100

盛土法面仕上げ 町道部 ㎡ 111

耕作部 ㎡ 12

合計 ㎡ 124 120

切土法面仕上げ 町道部 ㎡ 111

耕作部 ㎡ -

合計 ㎡ 111 110

　　　仮設道路工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量集計表

工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘　要設計数量



土　　量　　計　　算　　書
C1=機械掘削（最終工事完了時）

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
 

NO.0 0.00 0.1

+4.0 4.00 0.6 0.35 1.4

NO.1 16.00 0.6 0.60 9.6

NO.2 20.00 0.5 0.55 11.0

NO.3 20.00 0.6 0.55 11.0

+14.5 14.50 0.8 0.70 10.2

+16.5 2.00 0.0 0.40 0.8

76.50 44.0

町道部

測　点 距　離



土　　量　　計　　算　　書
B1=機械盛土

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
 

NO.0 0.00 0.1

+4.0 4.00 0.6 0.35 1.4

NO.1 16.00 0.6 0.60 9.6

NO.2 20.00 0.5 0.55 11.0

NO.3 20.00 0.6 0.55 11.0

+14.5 14.50 0.8 0.70 10.2

+16.5 2.00 0.0 0.40 0.8

0 76.50 44.0

測　点 距　離

町道部



面　　積　　計　　算　　書
L1=切土法面仕上げ（最終工事完了時） L2=盛土法面仕上げ

長さ 平　均 数　量 長さ 平　均 数　量 長さ 平　均 数　量
 

NO.0 0.00 0.2 0.2

+4.0 4.00 2.3 1.25 5.0 2.3 1.25 5.0

NO.1 16.00 1.2 1.75 28.0 1.2 1.75 28.0

NO.2 20.00 1.1 1.15 23.0 1.1 1.15 23.0

NO.3 20.00 1.4 1.25 25.0 1.4 1.25 25.0

+14.5 14.50 2.4 1.90 27.6 2.4 1.90 27.6

+16.5 2.00 0.0 1.20 2.4 0.0 1.20 2.4

76.50 111.0 111.0

測　点 距　離

町道部



面　　積　　計　　算　　書

長さ 平　均 数　量 長さ 平　均 数　量 長さ 平　均 数　量
 

NO.0 0.00 0.0

+4.0 4.00 0.5 0.25 1.0

NO.1 16.00 1.0 0.75 12.0

NO.2 20.00 0.9 0.95 19.0

NO.3 20.00 0.6 0.75 15.0

+14.5 14.50 0.6 0.60 8.7

+16.5 2.00 0.0 0.30 0.6

76.50 56.3

測　点 距　離

町道部
W=土木シート



　仮設道路工 数量計算書,1

略　　  　図

平　面　図



　仮設道路工 数量計算書,2

   　 (  町 道 部 )

  　    ( 耕 作 部 )

略　　  　図

(4.65㎡/枚・802㎏/枚）
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敷鉄板  1.524×3.048×4枚（t=22mm)



　仮設道路工 数量計算書,3

名　  　称 項　    目

仮設工

仮設道路

敷鉄板
1.524×3.028 N= 52 = 52.00 52 枚

A= 52.0×1.524×3.048 = 241.55 242 ㎡

0.802ｔ/枚 W= 52.0×0.802 = 41.70 42 t

計　　　算　　　式 計



土　　量　　計　　算　　書
C1=機械掘削（最終工事完了時）

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
 

NO.2+3.3 0.00 0.0

+4.2 0.90 0.0 0.00 0.0

+6.35 2.15 7.6 3.80 8.2

NO.2+15.0 8.65 3.8 5.70 49.3

11.70 57.5 0.0

測　点 距　離

耕作部



土　　量　　計　　算　　書
B1=機械盛土

断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量 断面積 平　均 数　量
 

NO.2+3.3 0.00 0.0

+4.2 0.90 0.0 0.00 0.0

+6.35 2.15 7.6 3.80 8.2

NO.2+15.0 8.65 3.8 5.70 49.3

11.70 57.5

測　点 距　離

耕作部



面　　積　　計　　算　　書
L1=切土法面仕上げ L2=盛土法面仕上げ

長さ 平　均 数　量 長さ 平　均 数　量 長さ 平　均 数　量
 

NO.2+3.3 0.00 0.0

+4.2 0.90 0.0 0.00 0.0

+6.35 2.15 1.5 0.75 1.6

NO.2+15.0 8.65 1.0 1.25 10.8

11.70 12.4

測　点

耕作部

距　離



面　　積　　計　　算　　書

長さ 平　均 数　量 長さ 平　均 数　量 長さ 平　均 数　量
 

NO.2+3.3 0.00 0.0

+4.2 0.90 0.0 0.00 0.0

+6.35 2.15 9.5 4.75 10.2

NO.2+15.0 8.65 6.8 8.15 70.5

11.70 80.7

W=土木シート

耕作部

測　点 距　離



１１） 雑 工 （ 取 壊 し 撤 去 工 ）



取壊し工 舗装版取壊し 殻処理 ㎥ 190.2 190

カッター延長 t=5cm ｍ 40.0 40

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ㎥ 3.5 4

　　　雑　工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量集計表

工種 種別 細別 規格 単位 数量 摘　要

殻処理

設計数量



数量計算書.1

略　　  　図

取壊し工



数量計算書.2取壊し工

略　　  　図
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数量計算書.3取壊し工

略　　  　図
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数量計算書.4

種別 細別・規格

取壊工 舗装版取壊し A= 27.5+135.2+27.5 = 190.20 190.2 ㎡

殻処理 V= 190.2×0.05 = 9.51 9.5 ㎥

カッター延長 L= 3.1+3.1+20.8+6.5+6.5 = 40.00 40.0 ｍ

鉄筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ L形擁壁(上段) V= （1.00×1.40+0.65×1.40)×0.20 = 0.46

L形擁壁(下段) V= （1.50×2.40+1.05×2.40)×0.20 = 1.22

ヒューム管Φ500 L= 5.3+20.0 = 25.30

V= 0.072×25.30 = 1.82

ΣV = 3.50 3.5 ㎥

数　量

取壊し工

計　　　算　　　式


