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割付・造成平面図
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※座標 系：世 界 測地 系（測地 成果 2011）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

S=1： 300

計画平面図

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事
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亘理町逢隈下郡字椿山　地内
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設 計 者
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図番亘 理 町

S=1： 300

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事
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本

本

備　　考単位数　量

Ｗ

形 状 寸 法

ＣＨ

数量表（伐採・伐根工）

伐採木-1

伐採木-2

記　号 名　称

13.0

12.0

1.3

1.0

5.0

3.0

1 株立物　(1.0+0.87)*0.7=1.3

1

本2

〇

〇

關ｽU-300

關ｽU-300

繝翫Λ

譯・

E.騾｢髫・02隘ｿ3

As

31

32

29

34

33

32

31

30

SB01

SB02
C路線

K路線

B路線

伐採木-2

伐採木-1

4 2.28

SB13

KNO
.1

KBP

CCIP.1

CEP

BN
O.
4+
10
.0
0

BN
O.
5

BE
P

BN
O.
4

BN
O.
3+

10
.0
0

CNO.5

CNO.5+6.30

CNO.4+10.00

CIP.2-2

CNO.4

CIP.2-1

CNO.3+10.00

CNO.3

CNO.2+10.00

SP2-1

CIP.2

C
N
O
.
2

C
N
O
.
1
+
1
0
.
0
0

B
C
2
-
1

C
N
O
.
1

E
C
1

S
P
1

B
C
1

C
C
B
P

KNO
.2

KN
O.3

KI
P.
1

K
N
O
.
4

K
I
P
.
2

K
N
O
.
5

K
N
O
.
6

K
N
O
.
7

K
EP

tosikensetu012
実施



TB.5

TB.4

TB.3

TB.2

30

25

25

20

15

25

30

30

35

35

40

25

40

35

30

35

35

35

40

40

40

45

WT-5

WT-9

WT-8
WT-7

WT-6

30.25

C o C o

看 板

看 板

外 灯

水 道

水 抜 栓

下 郡
葬 祭 場

G

G

G

G

NO.-5

NO.-6

NO.-7

NO.-8

NO.-9

NO.-10

NO.-11

NO.-12

NO.-13

NO.-14

NO.-15

NO.-16

NO.-17

NO.-18

NO.-19

NO.-22

※座標 系：世 界 測地 系（測地 成果 2011）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町
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令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

割付・造成平面図
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X座標

X座標 X座標
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-214.646.611

-214.647.950

-214.642.554

-214.634.791

1.595.865
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※座 標系 ： 世界 測地 系 （ 測 地成 果 2011）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事
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※座 標系 ： 世界 測地 系 （ 測 地成 果 2011）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事
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※ 座 標 系： 世 界 測 地系 （ 測 地成果 2011）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内
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図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事
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BNO.3+10.000 

GH=41.34

FH=41.39

 BNO.4 

GH=42.10

FH=42.15

-

0.05

m2

m2

-

0.05

m2

m2

-

0.06

m2

m2

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

計画ライン

造成ライン

現況ライン

切土部

盛土部

凡　例

B路線横断図-1

※前年度工事にて路盤工まで施工済範囲

C
L

C
L

C
L

C
L

C
L

C
L
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※座 標系 ： 世 界測 地 系（ 測地 成 果 201 1）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

S=1：100

B路線横断図-2

3,270500

5002,400500

2,400

C路線にて計上

DL=40.000

DL=40.000

DL=40.000

-

0.03

m2

m2

-

0.05

m2

m2

-

0.25

m2

m2

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

FH=42.90

GH=42.85

BNO.4+10.00 

 BNO.5 

GH=43.60

FH=43.65

 BNO.5+10.716 

GH=43.88

FH=43.93

計画ライン

造成ライン

現況ライン

切土部

盛土部

凡　例

B路線横断図-2

※前年度工事にて路盤工まで施工済範囲

C
L

C
L

C
L
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※ 座標 系： 世 界測 地 系 （測 地成 果 201 1）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

S=1：100

C路線横断図-1

9,199

7,039

500 2,400 500

500 2,400 500

500 2,400 500

500 2,400 500

500 2,400 500

DL=35.000

DL=35.000

DL=35.000

DL=35.000

DL=35.000

DL=35.000

-

8.92

m2

m2

-

4.36

m2

m2

-

3.50

m2

m2

-

3.98

m2

m2

-

4.02

m2

m2

-

3.69

m2

m2

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

計画ライン

造成ライン

現況ライン

切土部

盛土部

凡　例

SP1
GH=38.17

FH=38.96

BC1
GH=37.98

FH=38.84

CCBP
GH=37.85

FH=38.68

BC2-1
GH=38.37

FH=39.17

CNO.1
GH=38.27

FH=39.09

EC1
GH=38.28

FH=39.08

C路線横断図-1

i=1.0%

i=1.0%

i=1.0%
i=1.0%

i=1.0%

i=1.0%

1:2
.0

1:2
.0

1:2
.0

1:2
.0

1:2
.0

1:2
.0

1:2.0

1:2.0

1:2.0

1:2.0

1:2.0

CL

CL

CL
CL

CL

CL
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※ 座標 系： 世 界測 地 系 （測 地成 果 201 1）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

S=1：100

C路線横断図-2

2,400500

500 2,400

507 2,400

K路線にて計上

DL=35.000

DL=35.000

DL=35.000

-

4.92

m2

m2

-

1.40

m2

m2

-

4.03

m2

m2

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

計画ライン

造成ライン

現況ライン

切土部

盛土部

凡　例

CNO.1+10.000
GH=38.57

FH=39.31

CNO.2
GH=39.05

FH=39.53

SP2-1
GH=39.22

FH=40.04

C路線横断図-2

i=1.0%

i=1.0%

1:2
.0

1:2
.0

CL

CL

CL
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※ 座 標系 ： 世 界 測地 系 （ 測地 成 果 201 1）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

S=1：100

C路線横断図-3

500 2,400 500

500 2,400

500 2,400

500 2,400

500 2,400 500

500 2,400 500

500 2,400 500

DL=40.000

DL=40.000

DL=40.000

DL=35.000

DL=35.000

DL=35.000

-

0.05

m2

m2

-

0.06

m2

m2

-

0.06

m2

m2

-

0.05

m2

m2

-

0.05

m2

m2

-

0.05

m2

m2

DL=40.000

-

0.12

m2

m2

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

計画ライン

造成ライン

現況ライン

切土部

盛土部

凡　例

CNO.3+10.00 

GH=41.12

FH=41.17

 CNO.3 

GH=40.86

FH=40.91

CNO.2+10.00 

GH=40.15

FH=40.20

CNO.5+6.30

GH=42.55

FH=42.60

 NO.5 

GH=42.20

FH=42.25

CNO.4+10.00

GH=41.65

FH=41.70

 CNO.4 

GH=41.39

FH=41.44

C路線横断図-3 

※前年度工事にて路盤工まで施工済範囲

C
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C
L

C
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C
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C
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※ 座標 系： 世 界測 地 系 （測 地成 果 201 1）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

S=1：100

K路線横断図-1

500 2,400 500

500 2,400

500 500

C路線園路

園路幅 2,400

管理車両回転スペース

DL=30.000

DL=30.000

DL=30.000

DL=35.000

DL=35.000

DL=35.000

-

3.04

m2

m2

2.24

-

m2

m2

-

-

m2

m2

0.30

0.13

m2

m2

0.54

0.03

m2

m2

-

4.98

m2

m2

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

計画ライン

造成ライン

現況ライン

切土部

盛土部

凡　例

KBP
GH=41.71

FH=

KNO.1
GH=39.97

FH=39.58

KNO.2
GH=38.08

FH=38.64

KNO.3
GH=36.84

FH=37.44

KIP.1
GH=36.38

FH=36.43

KNO.4
GH=36.28

FH=36.28

K路線横断図-1

1:2
.0

1:2.0

1:2
.0

1:2
.0

1:2.0

CL

CL

CL

CL

CL

CL
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※ 座標 系： 世 界測 地 系 （測 地成 果 201 1）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

S=1：100

K路線横断図-2

19,946

500

905

1
96

8
,
74

0

941

2,400

4
,7

5
6

階段　 N=22段

踏面905×21段=19,005

B路線

蹴
上

げ
19

6
×

2
2
段

=
4
,3

1
2

管理車両回転スペース

DL=30.000

DL=30.000

DL=30.000

DL=30.000

DL=30.000

DL=30.000

0.85

-

m2

m2

0.82

-

m2

m2

0.66

-

m2

m2

-

3.70

m2

m2

-

6.99

m2

m2

0.11

5.41

m2

m2

2.97

0.07

m2

m2

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

KNO.6
GH=34.83

FH=34.76

NO.5
GH=35.54

FH=35.46

KIP.2
GH=35.56

FH=35.46

KNO.7
GH=33.49

FH=34.36

KEP
GH=33.18

FH=34.01

GH=36.88

FH=37.49

A-A'

計画ライン

造成ライン

現況ライン

切土部

盛土部

凡　例

K路線園路土工

階段土工（掘削幅2.6m）

K路線横断図-2

1・・.01・
・.0

i=1.0%

i=1.0%

i=1.0%

1・
・.0

i=1.0%

1・
・.0

40

0

B N O . 2

( 計 画 高 3 8 . 7 4 )

CL

CL

CL

CL

CL

CL
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※ 座標 系： 世 界測 地 系 （測 地成 果 201 1）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

S=1：100

D地区断面図

2,400

C路線接続部

展望案内スペース 進入路 既設道路

蛻・ ｪ

昭和調査

現況平面図
D地区

昭和調査

現況平面図
D地区

DL=35.000

DL=35.000

DL=35.000

0.58

-

m2

m2

0.24

17.55

m2

m2

8.17

9.02

m2

m2

切　土

盛　土

切　土

盛　土

切　土

盛　土

計画ライン

造成ライン

現況ライン

切土部

盛土部

凡　例

D-②
GH=38.25

FH=38.75

D-③
GH=39.37

FH=38.90

D-①
GH=37.23

FH=37.06

D地区断面図

i=1.0%完成計画高=38.68

▼

C
L

C
L

C
L
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TB.5

TB.4

TB.3

TB.2

TB.1

30

25

25

20

15

25

30

30

35

35

40

25

40

35

30

35

35

35

40

40

40

45

WT-5

WT-9

WT-8
WT-7

WT-6

30.25

C o C o

看 板

看 板

外 灯

水 道

水 抜 栓

下 郡
葬 祭 場

G

G

G

G

NO.-5

NO.-6

NO.-7

NO.-8

NO.-9

NO.-10

NO.-11

NO.-12

NO.-13

NO.-14

NO.-15

NO.-16

NO.-17

NO.-18

NO.-19

NO.-20

NO.-21

NO.-22

※座標 系：世 界 測地 系（測地 成果 2011）

亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

S=1： 300

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

施設平面図

備　　考単位数　量

〇

記 号 名　称 規　格

数量表（施設整備工）

前年度路盤施工済　表層 t=50セメント系木質舗装A

セメント系木質舗装B

セメント系木質舗装C

階段

ベンチ

車止め

表層 t=50　路盤 t=150

表層 t=50　路盤 t=100

幅2.0 擬木製

450×1800 背なし

φ114.3×H850 脱着式

304.5

543.5

40.0

22.0

5.0

ｍ2

本

ｍ2

ｍ2

本

ｍ2

段

基

基

階段踏み面舗装

備　　考単位数　量記 号 名　称 規　格

ｍ2ｍ2

数量表（植生工）

種子散布 機械播種施工

横断溝

小口止め

横断溝桝

排水管

U240

U240端部

U240用

高密度ポリエチレン無孔管φ100

2.5

1.0

1.0

2.7

ｍ

箇所

箇所

ｍ

3.0

972.8

SB11

SB01

SB02

SB08

SB09

SB10

SB13

屋跡

2 .
6
%

5
.
5 %

2 . 6 %

7 . 7 %
1 1 . 9 %

7 .
8 %

譯亥・蠎・ ｴ・・

3 3. 5 0

3 3. 00

32 . 50

3 2 .0 0

3 1 .5 0

31 . 00

SX 46 0

■

■

SX 50 2

S X4 9 8

■

■

■

S X4 6 0

SB13B 屋建物表示 1式　※別紙詳細図にて数量計上

SB11B 屋建物表示 1式 ※別紙詳細図にて数量計上

種子散布 374.1㎡ 

ベンチ N=1基

ベンチ N=1基

車止め N=1基

セメント系木質舗装B A=50.6㎡

種子散布 46.7㎡

車止め N=1基

ベンチ N=2基

小口止め N=1箇所

階段 N=22段

セメント系木質舗装C A=40.0㎡

セメント系木質舗装A  A=304.5㎡

種子散布   226.0㎡(法面)

種子散布   99.4㎡

排水管 L=2.7m

横断溝桝 N=1箇所

種子散布 110.2㎡

セメント系木質舗装B A=492.9㎡

種子散布   464.2㎡ (法面)

種子散布   21.4㎡ (法面)

種子散布   4.9㎡ (法面)

車止め N=3基

ベンチ N=1基

莨先治譛ｨ-2

5
0
0

1
,
2
0
0

5 0 0

7 0 0

7 0 0

1
,
0
0
0

2 ,
2 5

0

7 0 0
5 0 0

1 ,
2 0

0

1 , 9 0 0

7
0
0

6
,
7
0
0

2 , 2 5 0

1 , 5 0 0 1 , 5 0 06
,
0
0
0

L =
2 .

5 m

横
断

溝

tosikensetu012
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亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

雨水排水 詳細図

図　示

i=1.0% 34.48 34.47 34.4634.50

33.49

G.L

34.23

34.18

G.L.

断面図 1/20(1/10)

K路線センター

割付寸法線

　　　            　1/10(A1)
断面図　1/30(A3)

割付寸法線

割付寸法線

良質発生土埋戻し

横断溝～横断溝桝～排水管　横断図

横断溝　詳細図 横断溝桝　詳細図 排水管 埋設標準図

コンクリート 18-8-20

鋼製グレーチング蓋240用 (細目) L995mm/枚
T-6  18.0kg/枚

モルタル1:3(空)
t30

再生採石基礎 0-40
t=100

モルタル1:3(空)

再生採石基礎 0-40
t=100

▽仮設道路築堤ライン（残置仮設道路）

(ダブル、無孔管) L=2.7m
高密度ポリエチレン管φ100
排水管

仮設道路築堤前ライン

モルタル1:4(空)

再生採石基礎 0-40
t=100

モルタル1:3(空)

再生採石基礎 0～4
t=100

高密度ポリエチレン無孔管φ100
ダブル

15
0

100

5050

5
0

2
40

2
40

32
0

80

10
0

50 50 100

3,100

側溝

2,500

2,450

2,550

4
90 44

0
5
0

10
0

50

50

500

600

50

50

路肩

500

桝

600

330
240

2
40

29
0

3
20

1
00

30

440
55

330

24045 45

1
00

2
7
0

220

R5
02
40

2
0
0

50

25
0

49
0

1
00

55 330

440

55

600

500 5050

4
40

49
0

1
00

50

50

50

700

600

500 50

50

D=118

W=D＋400

600

500 5050

管
底

高
（

上
記

横
断

図
参

照
）

R5
0

断面図 1/20(A3)
       1/10(A3)

断 面 図  1 / 2 0 ( A 3 )
       1 / 1 0 ( A 1 )

     　 1 / 1 0 ( A 1 )
平 面 図  1 / 2 0 ( A 3 )

断 面 図  1 / 2 0 ( A 3 )
       1 / 1 0 ( A 1 )

F.L.F.L.

G.L.

F.L.

鋼製グレーチング蓋240用 (細目) L995mm/枚
T-6  18.0kg/枚

側溝(U240) 46kg/個

t30

鋼製グレーチング蓋240用 (細目) L995mm/枚
T-6  18.0kg/枚

鋼製グレーチング蓋240用 (細目) L995mm/枚
T-6  18.0kg/枚

鋼製グレーチング蓋240用 (細目) L995mm/枚
T-6 18.0kg/枚

U型桝 240用
参考重量 90kg/個

tosikensetu012
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500

8
,
74

0

905

4
,
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2
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5
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階段　N=22段

踏面905×21段=19,005

B路線

園路　標準断面図

G.L

セメント系木質舗装

再生砕石路盤(C-40)  t=150

断面図 1/40(A3)
       1/20(A1)

セメント系木質舗装A　詳細図

表層：セメント系木質舗装

       1/10(A1)
断面図 1/20(A3)

セメント系木質舗装B　詳細図

表層：セメント系木質舗装
t=50

路盤：再生砕石(RC-40)
t=150

断面図 1/20(A3)
       1/10(A1)

路床

セメント系木質舗装C　詳細図

断面図 1/20(A3)
       1/10(A1)

表層：セメント系木質舗装
t=30

路盤：再生砕石(RC=40)
t=100

路床

車止め　詳細図

φ21.7×t1.5

G L

断面図 1/20(A3)
       1/10(A1)

支柱  SUS304

φ114.3×t3.0

ヘアーライン仕上げ

ガイドパイプ SUS304

ケースフタ SCS13

カギボルト   SUS

フタ付ケース  STK400

φ127.0×t4.5 溶融亜鉛メッキ

25ミリ南京錠

コンクリート 18-8-40

再生砕石 0-40
t=50

断面図 1/20(A3)
       1/10(A1)

平面図 1/40(A3)
       1/20(A1)

PC擬木の肌目は、すべて2色

すり出し仕上げとする。

数量(1段当たり)

角形2連ステップ　60×200×2000

角形杭　90×90×500

1本

2本

正面図 1/40(A3)
       1/20(A1)

側面図 1/40(A3)
       1/20(A1)

F.L

1・
・.0

i=1.0%

割付寸法線

割付寸法線

平面図 1/40(A3)
       1/20(A1)

割付寸法線

座板：ヒノキ  210×100

均しモルタル 1:3(空)

再生砕石基礎 0-40

t=30

t=70

正面図 1/40(A3)
       1/20(A1)

割付寸法線

座板：ヒノキ 210×100

脚：桜御影石割肌仕上げ(内側面)

脚：桜御影石ビシャン仕上げ(外側面)

均しモルタル 1:3(空)

再生砕石基礎 0-40

側面図 1/40(A3)
       1/20(A1)

t=30

t=70

ベンチ　詳細図

階段　詳細図

t=50

既設路盤

※前年度工事にて施工済

PC擬木角形2連ステップ 60×200×2,000

PC擬木角形杭 90×90×500

(計画高38.74)
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亘理町逢隈下郡字椿山　地内

路 線 名

箇 所

工 事 名

図 名

縮 尺

設 計 者

位置

課長

図番亘 理 町

令和7年度　史跡三十三間堂官衙遺跡整備工事

図　示

舗装・階段・ベンチ・車止め　詳細図

CL

2.97

0.07

m2

m2

切　土

盛　土

階段土工（掘削幅2.6ｍ）

KNO.7
GH=33.49

FH=34.36

※ 木 材 は 、 ヒ ノ キ （ 一 等 材 ） と し 、 カ ン ナ ・ ペ ー パ ー が け の 上 、 木 材 保 護 着 色 塗 料 （ メ イ プ ル ） 塗 装 仕 上 げ と す る 。

※ 木 材 角 面 は 、 す べ て R 面 取 り と す る 。 木 材 は 心 材 と し 、 背 割 り 溝 を 入 れ る こ と 。

※ 脚 は 桜 御 影 石 と し 、 外 側 面 は ピ シ ャ ン 仕 上 げ 及 び 内 側 面 は 割 肌 仕 上 げ （ 上 下 面 は 切 断 後 、 平 滑 ） と す る 。

※ 鋼 材 は 電 気 亜 鉛 メ ッ キ 処 理 の 上 、 ポ リ エ ス テ ル 樹 脂 粉 体 塗 装 （ ダ ー ク グ レ ー ） 仕 上 げ と す る 。

［ 特 記 事 項 ］

※ 設 置 位 置 の 詳 細 は 監 督 員 の 指 示 に よ る

※ 木 材 は 低 毒 性 木 材 防 腐 剤 加 圧 注 入 処 理 と す る 。

tosikensetu012
実施


