
令和７年度施工
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令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

工 事 名

（路線名）

箇    所

図    名

縮    尺

設 計 者

宮城県亘理町

図  示 位   置

課   長

図面番号

亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

平面図・縦断面図 2105 7/9

県道横断部詳細図
連絡管詳細図県道南側横断オフセット図
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宮城県亘理町

工 事 名

（路線名）

箇    所

図    名

縮    尺

設 計 者

S=1:100

亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

位   置

課   長

図面番号

横断面図 5/8
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宮城県亘理町

工 事 名

（路線名）

箇    所

図    名

縮    尺

設 計 者

S=1:100

亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

位   置

課   長

図面番号

横断面図 6/8
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既設管

既設管

既設管
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既設管
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既設管
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既設管
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既設管

圧送管φ300(DIP)DP=1.75m
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1.10

1.10

1.10
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圧送管φ300(DIP)DP=1.52m

圧送管φ300(DIP)DP=1.45m
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1.10

1.10
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1.10

1.10

1.10

1.10

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=2.10m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=2.10m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=2.10m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=1.30m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=1.25m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=1.25m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=2.10m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=2.10m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=1.25m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=1.25m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=1.25m
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宮城県亘理町

工 事 名

（路線名）

箇    所

図    名

縮    尺

設 計 者

S=1:100

亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

位   置

課   長

図面番号

圧送管管割図 12/16

令和７年度施工　L=（154.68）154.68ｍ
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S=1:100
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令和７年度施工

N
o.

3
4+

3
1.

56

φ300
管帽取外し（起点側へ移設）

工 事 名

（路線名）

箇    所

図    名

縮    尺

設 計 者

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

圧送管管割図 13/16

宮城県亘理町

位   置

課   長

図面番号

S=1:100

既設DIP-K φ300 既設DIP-K φ300

圧送管管割図 13/16

S=1:100

Bor
-N
o.
6

7
0
0

⑥

末
乙

切
管

1
0
55

5
5026
5

2
3
5

2
35

2@6000=12000

555 700

9@6000=54000

11@6000=66000

⑧

甲切管

760

555
⑤

乙切管

820

235

550 1050

300700235300

265

N
O.

35
N
O.

35

NO
.
36

N
O.

36

NO
.
37

N
O.

37

NO
.3

6
+3

.
63

NO
.3

4
+4

7
.4

0

DIP GX形 継ぎ輪 φ300

G-Link×2

DIP GX形 二受Ｔ字管 φ300×300

GX形 受挿し ソフトシール仕切弁 φ300 (7.5K)

DIP GX形 二受Ｔ字管 φ300×300

G-Link×1

DIP GX形 曲管 φ300×90°

DIP GX形 曲管 φ300×90°

G-Link×1

DIP GX形 乙字管 φ300×300

DIP GX形 継ぎ輪 φ300

G-Link×2

24
2
4

25
2
5

25
2
5

26
2
6

HP
φ

3
00

HP
φ

3
00

連絡管詳細図
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下水道用ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形標準図

S=1:15

（路線名）

箇    所

図    名

縮    尺

設 計 者

宮城県亘理町

位   置

課   長

図面番号

下水道用ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形標準図

亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

令和７年度 亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

工 事 名

S=1:15

直管φ300×6000

直管φ300×6000(ライナ)

6000

6000

54

二受T字管φ300×φ300 曲管φ300×90° 曲管φ300×45°

23
5

440

265
130

5
50235 555

曲管φ300×22 1/2° 曲管φ300×11 1/4°

60
340

85
385

曲管φ300×5 5/8°

50
325

継ぎ輪φ300 短管2号φ300

480300

G-Linkφ300

内面エポキシ塗装　S種管

790

645
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下 水 下 水

宮城県亘理町

工 事 名

（路線名）

箇    所

図    名

縮    尺

設 計 者

亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

位   置

課   長

図面番号

S=1:10

仕切弁詳細図

DIP(GX) φ300

仕切弁底版

(500×500)

DP

弁筐

D
P 硬質塩化ビニル管φ300 硬質塩化ビニル管φ300

町章入り 町章入り

座台座台

仕切弁詳細図

S=1:10

LL

180

218

180

218

弁筐

218

180 180

218
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県道横断部詳細図

S=1:100

工 事 名

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

（路線名）

箇    所 亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

図    名

縮    尺 位   置

設 計 者 課   長

図面番号宮城県亘理町

図  示

県道横断部詳細図

D
P
=
1.
6
5
m

D
P
=
1
.
6
5m

既設管

既設管

1.
99

0
.
72

0
.7
2

H
P
φ

3
0
0

センタ―ライン

高屋堀排水路
高屋堀排水路

用水路用水路

センタ―ライン

町道

管理境界

県道

管理境界

550

54

3276 300 1051 265

NTTケーブル SA(2)V(1) 有姿除却

5
50

54
3
27

6
3
00

1
0
51

26
5

県道

町道

町道県道

亘理土地改良区

0
.
1
6

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=2.10m

(NO.31+48.923m)

c-c

GH=2.01

7.42

1.03 5.99 0.40

3.00 2.99

2.34

1.11 1.23

0.50

DL=-2.00DL=-2.00

圧送管φ300(DIP)DP=2.02m

既設管

c
c

継輪

継輪
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工 事 名

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

（路線名）

箇    所 亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

図    名

縮    尺 位   置

設 計 者 課   長

図面番号宮城県亘理町

図　示

連絡管詳細図(NO.34+30.62m)

亘理町マーク入り亘理町マーク入り

DIP(GX) φ300

仕切弁底版

(500×500)

D
P

弁筐

D
P 塩ビ製下桝 φ300 塩ビ製下桝 φ300

連絡管詳細図

S=1:100（NO.34+30.62m）

S=1:50

NTTケーブル SA(2)V(1) 有姿除却

既設管 既設管

200

230

200

230

LL ※特記事項

既設側の二受T字管の分岐について、

汚水滞留防止を考慮し、上向きに分岐

を設置すること。　

※

235 700 235550
265

1055 1050550
265

外ねじ式ソフトシール仕切弁φ300

外ねじ式ソフトシール仕切弁φ300

790 700 12000

300 790 760

820 700 300

2
35

7
0
0

5
50

10
5
5

2 3
5

2
65

550 1050 265

4
5
70

31620

3
0
40

H
Pφ

30
0

1.
63

0.
71

0.
6
0

H
P
φ

30
0

0.
59

0.
69

1.
59

a
a

bb

GH=1.63 GH=1.63

6.82

0.82 5.50 0.50 

2.75 2.75

1.25 1.50

4.29

DL=-2.00DL=-2.00

圧送管φ300(DIP)DP=1.89m

既設管

圧送管φ300(DIP)DP=1.59m

圧送管φ300(DIP)DP=1.59m圧送管φ300(DIP)DP=1.89m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=2.10m

a-a b-b

230

200

230

200

弁筐
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標準断面図

S=1:50

工 事 名

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

（路線名）

箇    所 亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

図    名

縮    尺 位   置

設 計 者 課   長

図面番号宮城県亘理町

S=1:50

標準断面図

DL=-2.00DL=-2.00

DL=-2.00DL=-2.00

DL=-2.00DL=-2.00

GH=2.82

GH=2.60

GH=1.59

NO.0+28.05

NO.6+13.87

NO.36+18.93

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=1.25m

有姿除却

NTTケーブル SA(2)V(1) DP=2.00m

圧送管φ300(DIP)DP=1.81m

既設管

圧送管φ300(DIP)DP=1.78m

既設管

圧送管φ300(DIP)DP=2.20m

既設管

県道部

県道部

町道部Ⅰ

県道舗装構成表

項目 厚さ（mm）

表層工（再生密粒度As20F） 50

上層路盤工（再生瀝青安定処理路盤材） 60

下層路盤工（再生クラッシャーランRC-40） 370

町道舗装構成表

項目 厚さ（mm）

表層工（再生密粒度As20F） 50

路盤工（再生クラッシャーランRC-40） 280

県道舗装構成表

項目 厚さ（mm）

表層工（再生密粒度As20F） 50

上層路盤工（再生瀝青安定処理路盤材） 60

下層路盤工（再生クラッシャーランRC-40） 370

1.30 1.50

2.70 2.80

0.92 5.50 0.48

6.90

0.21 0.86 3.00 3.00

0.50 1.07 6.00 0.56

7.63

6.61

0.56 5.51 0.54

2.76 2.75

0.11 2.65

圧送管φ300(DIP)DP=1.24m

圧送管φ300(DIP)DP=1.37m

圧送管φ300(DIP)DP=1.96m

1.10

1.10

1.10

影響幅

影響幅

影響幅

2
8
0

5
0

37
0

50 6
0

3
7
0

5
0

6
0

影響幅

影響幅
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掘 削 工

改良土埋戻し

掘　削　幅

Ｂ区分

掘
削

深
 
H

機　械　掘　削

改良土埋戻し

A

舗　装

掘削幅寸法表(mm)

管　径

3.0m以下 3.5m以下 4.0m以下

掘　　　削　　　深

ﾀﾞｸﾀｲﾙ

鋳鉄管

管　種
6.0m以下

H
-
A

(d)

本管寸法表(ダクタイル鋳鉄管)(mm)

管呼び径(d) 管外径(D) 基礎厚

300 322.8 100

B

掘　削　幅

掘
削

深
 
H

路　　盤

A

舗　　装

10
0

Dd

Ｈ
-B
-
A
-
(
D+
1
0
0
)
-
10
0

D
+
1
0
0

φ300 1100 1150 1400

埋設管標識テープ（幅15cm）

GL-500

1100

(建込簡易土留工)

埋 戻 工

1
0
0

掘削上幅

掘
削

深
 H 1
:
0
.1

1
:
0.
1

300+D+300

舗 装

A

機械掘削

H-
A

(バックホウ　0.1m3)

掘削下幅

(300+D+300)+H×0.2

Ｈ＝１．５ｍ以下（素掘り）

Ａ区分

Ｂ区分

改良土埋戻し

Ｈ＝１．５ｍ以下（素掘り）

1
0
0

掘
削

深
 
H

1
:
0.
1

1
:
0.
1

D
+
10
0

B

D

路　　盤

H
-
B
-A
-
(
D
+
10
0
)
-
1
00

舗 装

A

300+D+300

掘削下幅

(300+D+300)+H×0.2

掘削上幅

（一軸圧縮強度50kPa～100kPa）　

（一軸圧縮強度50kPa～100kPa）　

（一軸圧縮強度50kPa～100kPa）　

埋設管標識テープ（幅15cm）

GL-500

埋設管表示テープ（幅5cm）

Ａ区分

Ｈ＝１．５ｍ超え（土留工）

Ｈ＝１．５ｍ超え（土留工）

d

埋設管表示テープ（幅5cm）

1
00

改良土埋戻し （一軸圧縮強度50kPa～100kPa）　

工 事 名

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

（路線名）

箇    所 亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

図    名

縮    尺 位   置

設 計 者 課   長

図面番号宮城県亘理町

本管土工標準図 ・ 埋設管標識テープ標準図 

S=1:20

本管土工標準図 ・ 埋設管標識テープ標準図 

S=1:20

下水道管注意

本管

本管

埋設管標識テープ（幅15cm）

埋設管表示テープ（幅5cm）

液状化対策の例

埋戻し方法

概要図

埋戻し材料

特徴等

地下水

砕石等 固化

改良土

1　埋戻し土の締固め 2　砕石等による埋戻し 3　埋戻し土の固化

良質土で締固め(締固め度90％程

度以上)ながら埋戻す

透水性の高い材料(砕石等)で地

下水位により上方まで埋戻す

地下水位以深を固化改良土等で

埋戻す

良質な砂又は埋戻しに適した

現地発生土

十分な締固めを行うことによ

り、埋戻し部の過剰間隙水圧を

小さくすることができるため、

液状化に対する効果は大きい

透水性の高い材料

（例えば、10％通過粒径(D　)が

1mm以上の砕石又は排水効果の

確認されている材料)

10

マンホール・管路近傍部の過剰

間隙水圧が消散するため、液状

化に対する効果は大きい

現地発生土又は購入土に

固化材を混ぜた改良土

埋戻し部が非液状化層となるた

め、液状化に対する効果は大き

い

　本町では、施工性及び経済性より、3 埋戻し土の固化を標準としているが、現場状況に応じて検討を

行い、町の下水道担当部署と協議を行うことを原則とする。
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土留工標準構造図

工 事 名

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

（路線名）

箇    所 亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

図    名

縮    尺 位   置

設 計 者 課   長

図面番号宮城県亘理町

S=1:20

土留工標準図

平　面　図

建 込 み 簡 易 土 留 工

断　面　図

平　面　図

軽 量 鋼 矢 板 土 留 工

断　面　図

30003000

▽ＧＬ

(
H-
5
0
0
)
/2

根
入
長

アルミ腹起し材

切梁用サポート

軽量鋼矢板

注）支保材は掘削深が2.00ｍ以下は１段、2.00ｍを超える場合は２段とする。

4000

軽量鋼矢板

40004000

掘
 
削
 
幅

250015002500

切梁用サポート

2500 1500

アルミ腹起し材

▽ＧＬ

5
00

(
H
-
5
0
0)
/
2

矢
　
板
　
長

掘
　

削
　
深
　
H

750 750 750750

2
0
0
以
上

掘
削

幅

3000

掘
削
深

掘削幅

掘削幅

特記事項

決定すること。

1.切梁設置位置は工事箇所により計算の上

掘削幅寸法表(mm)

掘 削 深 3.5m以下
3.5mを超え

6.0m以下

65 105
プレート厚

(mm)

プレート厚寸法表（mm）

管　径 掘　　　削　　　深

管　種
(d) 3.0m以下 3.5m以下 4.0m以下 6.0m以下

ﾀﾞｸﾀｲﾙ

鋳鉄管

φ300 1100 1150 14001100

S=1:20

jogesuido008
実施



舗装復旧標準図

工 事 名

令和７年度　亘理第2-1号汚水幹線耐震化工事

（路線名）

箇    所 亘理町逢隈鷺屋字狭間　地内外

図    名

縮    尺 位   置

設 計 者 課   長

図面番号宮城県亘理町

S=1:20

舗装復旧標準図

S=1:20

1
00

3
0

3
7
0

60
50

10
0

町道（歩道部）

掘削幅

表　層　工（再生細粒度As13）             t= 3cm

150

影響幅

路　盤　工（再生クラッシャーランRC-40）  t=10cm

県道（歩道部）県道（車道部）

掘削幅

表　層　工（再生密粒度As20F）               t= 5cm

500

影響幅

上層路盤工（再生歴青安定処理路盤材）        t= 6cm

下層路盤工（再生クラッシャーランRC-40）     t=37cm

掘削幅

表　層　工（再生細粒度As13）           　　 t= 3cm

150

影響幅

路　盤　工（再生クラッシャーランRC-40）     t=10cm

表　層　工（再生密粒度As20F）               t= 5cm

上層路盤工（再生歴青安定処理路盤材）        t= 6cm

下層路盤工（再生クラッシャーランRC-40）     t=37cm

仮復旧 本復旧

1車線分全面復旧または影響幅

仮復旧 本復旧

全面復旧または影響幅

仮復旧 本復旧

全面復旧または影響幅

表　層　工（再生細粒度As13）             t= 3cm

路　盤　工（再生クラッシャーランRC-40）  t=10cm

表　層　工（再生密粒度As13）           　　 t= 3cm

路　盤　工（再生クラッシャーランRC-40）     t=10cm

4
80

45°

45°

45°

2
00

町道（砂利道）

路　盤　工（再生クラッシャーランRC-40）　 t=20cm

5
0

3
0

3
00

3
0

町道Ⅰ（車道部）

掘削幅

表　層　工（再生密粒度As20F）            t= 5cm

350

影響幅

路　盤　工（再生クラッシャーランRC-40）  t=28cm

仮復旧 本復旧

全面復旧または影響幅

表　層　工（再生密粒度As13）             t= 3cm

路　盤　工（再生クラッシャーランRC-40）  t=30cm

45°

4
3
0

町道Ⅱ（車道部）

掘削幅

表　層　工（再生密粒度As20F）               t= 5cm

500

影響幅

上層路盤工（再生歴青安定処理路盤材）        t= 6cm

下層路盤工（再生クラッシャーランRC-40）     t=37cm

表　層　工（再生密粒度As13）                t= 5cm

仮復旧 本復旧

1車線分全面復旧または影響幅

48
0

45°

下層路盤工（再生クラッシャーランRC-40）     t=43cm

掘削幅＝路面復旧幅
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